附件1
行业技术需求清单
	技术
编号
	行业
	技术方向
	需求方向
	具体要求

	1
	制造装备
	伺服电机控制
	控制效率提升
	一条生产线装有最高30-40个伺服电机，如何提供控制效率。

	2
	制造装备
	非标自动化设备
	药管计数设备
	能对注入密封塑料管后的药管，进行自动计数及包装的设备。

	3
	制造装备
	非标自动化设备
	轧带自动包装设备
	能自动对待包装的轧带进行整理（头部以及凸起部分统一朝一个方向），并清点数量，每分钟可自动包装40~50包（每包500根轧带）。

	4
	制造装备
	非标自动化设备
	零食包装设备效率提升
	能对包装100g左右的食品（例如大米）进行自动包装，且速度达到180包/分钟以上，包装性能稳定，不能出现漏包的情况。

	5
	制造装备
	非标自动化设备
	不锈钢自动切割成型
	将单片不锈钢材料加工成一定厚度能实现快速自动化切割成型，不需要内部做任何支撑结构就能成型为如木质板材般稳定的结构，以便将不锈钢材料当成板材用于厨房整体橱柜制造。

	6
	制造装备
	金属焊接技术
	金属材料焊接不变色
	一些金属材料（尤其是不锈钢材料）经焊接后，容易变色（发黑发黄），需要客户重新抛光，希望找到焊接不变色的技术。

	7
	制造装备
	抛光处理技术
	绿色无污染的钢表面抛光
	可以不用硝酸就能对钢表面进行抛光处理的环境友好型钢表面处理技术。

	8
	制造装备
	热工机械
	节能降耗、温度及燃烧污染物控制
	工业窑炉/燃烧器的降低能耗、燃烧室及换热系统工艺优化、温度场及流场仿真、脱硫脱硝及PM颗粒物等的排放控制、隔热材料、温度控制

	9
	制造装备
	数控机床控制系统
	数控系统国产替代
	西门子840D五轴系统的国产替代、法兰克MF系统的国产替代。

	10
	制造装备
	网络传输
	高可靠性同步网络传输
	工业控制系统对“时间”要求比较苛刻。
1.控制数据到达目的设备的周期是稳定；
2.数据要快速的到达目的设备的时间要尽可能的短；传输抖动尽可能小（<1us）；
3.数据到达目的设备要是完整的，无效数据一定影响控制系统的有效性和实时性。

	11
	制造装备
	智能制造
	智能传感、机器视觉、制造智能、预测维护
	1.温度、振动、气体、液体、声音、风速等传感器；
2.表面缺陷检测、多维缺陷检测、视觉模糊识别、反光识别、物体识别等；
3.预测模型、高级计划排程算法、大数据分析、智能工厂规划等；
4.设备监测、监测数据分析、智能运维等。

	12
	制造装备
	自动化
	视觉伺服系统
	开发设备解决对于4-10mm的软管目前无法实现自动盘卷的问题(盘卷会出现散乱现象)

	13
	制造装备
	自动化
	复杂环境下温度控制
	主机机筒螺杆在塑料熔融过程中的温度控制影响着塑料管挤出与成型效果，目前企业自主研发的设备只能做到正负3度的温度控制，想通过高校老师的合作，实现主机机筒螺杆在塑料熔融过程中的温度控制在±1℃。

	14
	金属制造
	钢结构设计
	钢结构设计
	对目前钢结构形式的轻量化设计

	15
	金属制造
	焊接自动化
	焊接自动化
	针对较薄钣金件不连续对接焊缝的自动化焊接装备

	16
	金属制造
	铝合金表面处理
	铝合金环保性表面处理
	代替现有氧化，电泳，电镀，喷涂等表面处理，成本可控，效果逼真

	17
	金属制造
	铝合金生产工艺，模具制造
	铝合金挤型材尺寸控制
	挤出型材获得更高的公差标准，且稳定性高

	18
	金属制造
	新材料
	环保新材料
	绿色环保，少烟的脱模润滑剂

	19
	金属制造
	智能装备，数字化
	铝型材挤压自动化立体生产线
	从铝棒-加温-磨具-挤压-表面处理-分选-包装，整条生产线的智能化生产，流程信息数字化。

	20
	节能环保
	固废处理
	固废的无害化、减量化、资源化
	固体废弃物的无害化：毒害产物的释放控制/吸附/催化转化、危废处置
固体废弃物的减量化：新型增量掺烧技术、无废利用技术开发
固体废弃物的资源化：新型生化转化技术、热转化设备

	21
	新能源
	电池、储能
	高能量密度电池、储能材料
	高能量密度（＞200Wh/Kg）电池技术
新型储能材料（例储氢、石墨烯、超级电容、相变等）

	22
	卫浴陶瓷
	功能陶瓷
	抗菌卫浴产品
	实现陶瓷盆，马桶，浴缸等卫浴陶瓷产品抗菌，抗菌率，耐久性高

	23
	卫浴陶瓷
	新材料
	抗菌及表面功能化
	1.光触媒技术
2.抗菌自洁釉
3.其他表面功能处理

	24
	特种陶瓷行业
	材料加工
	超声加工
	1.径向跳动5µm以内
2.振动幅值1~7µm
3.稳定工作8小时以上

	25
	特种陶瓷行业
	新材料
	手机背板
	1.材料抗弯强度大于600 MPa
2.材料显微硬度大于650 Hv
3.材料烧成温度大于1400摄氏度
4.材料密度小于2.6 g/cm3
5.抗摔性：150mm×100mm×1.0 mm样品150 cm高度自由落体一次不裂

	26
	建筑陶瓷
	功能陶瓷
	抗菌瓷砖
	适合陶瓷生产工艺，抗菌率99.99%，耐久性99.99%，并且生产稳定，有快速检测方法

	27
	建筑陶瓷
	检测技术
	陶瓷原料检测
	1.设备要求便携化小型化
2.至少需要检测陶瓷原料八大元素(能检测25种元素则更佳)
3.单台设备成本控制在50万元以内

	28
	建筑陶瓷
	人工智能
	陶瓷原料系统建模
	建筑陶瓷智能制造—建筑陶瓷原料配方优化算法模型研究，针对传统上陶瓷原料配方非常依赖技术工程师的先验知识、试错成本巨大、配方设计效率低下的问题，本技术方案拟研究数据驱动的陶瓷原料配方优化计算智能方法，构建一套智能化的陶瓷坯体配方优化系统，为陶瓷生产配方设计实用性和普遍性的工具

	29
	建筑陶瓷
	陶瓷材料
	12mm厚瓷砖透光
	透料研发，透光率高（使用普通节能光源），成本可控，成品率高，不影响产品本身的基础性能

	30
	建筑陶瓷
	陶瓷工艺
	瓷砖真通体
	复杂纹理细致，精准对纹，只需达到3mm厚度的真通体

	31
	建筑陶瓷
	陶瓷工艺
	瓷砖表面降光
	光泽度达到真石材的光感度，非市面上哑光，柔光

	32
	建筑陶瓷
	新材料
	荧光墨水
	1.纳米级荧光粉体，粉体微观形貌为球形
2.高温材料包裹，发色均匀
3.配套悬浮剂和分散剂技术或产品
4.成本不超过5万元/吨

	33
	建筑陶瓷
	新材料
	蓄光、荧光陶瓷
	1.纳米荧光粉体，可经1280℃烧结(建筑陶瓷烧结温度)
2.普通日光灯或自然光照射蓄光
3.发光时间长超过8小时
4.无辐射

	34
	建筑陶瓷
	新材料
	耐热岩板
	1.厚度不超过6mm
2.耐450℃热冲击10次
3.配方内不含锂

	35
	家电行业
	LED均匀导光技术
	LED导光板均匀导光
	可改善LED灯出光均匀度，并可减小炫光的技术。

	36
	家电行业
	表面涂层
	防刮防污抑菌的表面涂层
	可用于橱柜的防刮防污抑菌的表面涂层。

	37
	家电行业
	磁性感应元件杂质吸附
	水流传感器清淤
	由于水含杂质且磁性感应元器件具有吸附力，使得智能水表被杂质填充，影响水流量计算，希望有新的技术可以解决问题。

	38
	家电行业
	电机控制
	电机控制系统
	驱动空调双压缩机 1-120HZ 频率 稳定、节能运行，目前压缩机在低频段运行时，无法达到真正的1HZ，且能耗较大，电机运行不平稳，噪声大

	39
	家电行业
	电机控制
	电机控制系统
	磁阻电机 应用在 炒菜机等的电机控制算法 解决的问题： 1、低速大扭矩 40rpm时，能有 2-3N的稳定扭矩（目前企业只能做到50rpm） 2、在高速 14000rpm时，振动噪音不超过 70db

	40
	家电行业
	仿真技术
	固体力学、流体及热学、电磁等仿真分析及优化
	跌落与冲击、刚强度、风机风道、加热、散热、电磁感应、EMC/EMI、高频磁场、多场耦合仿真分析等

	41
	家电行业
	环境健康
	环境净化、健康、舒适度技术
	1.异味、微生物、过敏源、TVOC、PM2.5、螨虫、潮湿等净化；
2.富氧感、新鲜空气、减少刺激、预防损伤、预防病变；
3.热湿环境、声环境、光环境、气味调节。

	42
	家电行业
	节能降噪
	流道设计
	合理设计抽油烟机、风机等流道结构，提升效能，降低噪音

	43
	家电行业
	静音与降噪
	固体震动、气体震动、水震动、电磁震动噪声
	1.吸收或隔断震动噪音设计，模态、传函及刚度等研究；
2.风机、管道、喷射噪声减免；
3.气泡的生成、成长及溃灭的机理研究；
4.电控系统优化、电磁参数匹配等研究

	44
	家电行业
	空气净化
	空气污染物的净化
	VOCs等气体污染物的控制技术（例热催化净化、等离子催化净化技术、活氧催化氧化净化技术、电催化净化技术、吸附净化加湿技术、摩擦电除尘净化技术、静电除尘净化技术）

	45
	家电行业
	控制技术
	传感器、控制技术、无线技术
	1.超薄感温、精准测温、TOF、红外测温，气味、成熟度、新鲜度、细菌、过敏源检测，食品成分检测、农残检测，视觉识别、人体感应、动作识别、味道感知；
2.快速泄压、快速降温、防溢控制、复杂环境适应算法处理；
3.锂电池快充、锂电池搁置衰减、锂电池应用可靠性、无线能量传输、无线充电

	46
	家电行业
	冷热控制
	加热、制冷
	1、新型蒸发器开发、强化传热、快速升温、高热导率材料；
2、厚膜加热、电磁加热、石墨烯加热、射频加热、红外加热、水阻加热、微波加热、蒸汽加热、等离子火焰、PTC加热等；
3、包括但不限于：半导体制冷、压缩制冷、磁制冷等相关技术

	47
	家电行业
	驱动装置
	驱动装置
	整个装置可由电磁铁、推杆和弹性复位元件组成；电磁铁作为驱动源，通电后将推杆沿水平方向顶出，断电后推杆在复位元件的作用下回到原位。备注：这里只是提供了一种结构形式，但是不限于这种结构；同时，也可考虑多个电磁铁并联形式或者电磁铁+放大机构的形式。主要的参数是，组件推力>70 N, 行程>15mm，厚度<25 mm(挑战值15 mm)，其它参数暂时不限定。

	48
	家电行业
	视觉检测
	空调管件缺陷检测系统
	可实现空调管件及截止阀的自动化检测系统，其中：1）空调管件的待检测缺陷包括：气密性检查（成本较高，需要检查探伤）、外观检测（裂纹、清洁度、碰伤）；2）截止阀的待检测缺陷包括：虚焊、螺纹碰伤、螺纹缺失、气孔沙眼（会引起泄露，如果有沙眼会再检测一次）、流焊、缺焊、碰伤。

	49
	家电行业
	视觉检测
	PCB板缺陷检测系统
	针对小家电制程的视觉检测系统，每天可完成6万块家电控制PCB板的缺陷检测（外观不良、焊接不良）。

	50
	家电行业
	相变传热技术
	快速蒸汽发生器
	全新的蒸汽发生方式，解决当前发生系统存在的问题（如：水垢、体积大、易烧毁、系统成本高） 1. 开发出一款新型蒸汽发生系统，区别于当前传统的发热管、电磁感应加热形式； 2. 解决在用蒸汽系统存在的问题，耐水垢性能差，体积大，易烧毁、系统成本高；

	51
	家电行业
	新材料
	过滤吸附材料
	具有杀菌功能以及高阻隔隔膜材料开发

	52
	家电行业
	新材料
	低温封装
	1.低共熔点无机材料
2.小于800℃烧结
3.和高温釉(1200℃)及金属涂层结合性好

	53
	家电行业
	新材料
	表面处理
	厨房电器耐磨防腐（耐酸碱）易清洁涂料

	54
	家电行业
	粘胶剂
	橱柜粘胶剂
	可用于橱柜制造过程的无毒害粘胶剂。

	55
	家电行业
	自动化
	区域状态感知
	智能空调感知房间内人员数量、活动情况等智能调节空调温度和风量，实现智能空调随体感需求自动调节

	56
	泛家居
	材料加工
	视觉检测
	征对材料表面性能进行自动检测分析，筛选不良品。

	57
	泛家居
	新材料
	工程塑料改性
	高弹性、高韧性、高强度、高耐磨、超自润滑等

	58
	板材家居
	新材料
	空气净化
	除甲醛、除VOC、除粉尘、除油烟等

	59
	电力管道
	地下勘探
	深层地下非金属管道探测
	可探测地下10米内管道（尤其是非金属管道）情况（包括探明管子类型、管径、材质等），以便电力施工避开高危管线（电缆、燃气管、油管等）。




